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SOLIDE UND LEISTUNGSSTARKBA 1100   BA 1300   BA 1500

KONZEPT
‣   Modernes Vertikal-Bearbeitungszentrum in C-Ständer-Bau-
weise auf Basis eines modularen Baukastenprinzips, das eine 
individuelle Anpassung der Maschine an Kundenbedürfnisse 
ermöglicht

‣    Für den universellen Einsatz in der Einzelteil- und Serienferti-
gung von kleinen bis mittleren Losgrößen

‣    Kompakte Maschinenabmessungen bei geräumigem Arbeits-
raum mit großen Verfahrwegen und optimalem Zugang zur 
Aufspann� äche

‣   Geringe Stellhöhe trotz großem Z-Verfahrweg

AUFBAU
‣   FEM-optimierte Gussbauteile zur Reduzierung des Gewichts 
bei gleichbleibend hoher Stabilität

‣   Großer Aufspanntisch mit 6 querliegenden T-Nuten und 
„grooved surface-Oberfläche“ (Nutabstand 100 mm)

‣   Modernes Maschinenkonzept, das eine gesteigerte Stabilität 
und Eigensteifigkeit bei gleichzeitig hoher Dynamik in den 
Verfahrachsen garantiert

‣   Groß dimensionierte Linearrollenführungen und Kugelgewinde-
triebe in allen Achsen

‣   Serienmäßig ausgestattet mit Scharnierbandspäneförderer 
und 38-fach Werkzeugwechsler

MASCHINENGENAUIGKEIT
‣   Geschliffene und spielfreie Kugelgewindetriebe in allen Achsen 
für hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit

‣   Konstante Maschinengeometrie durch thermosymmetrischen 
Maschinenaufbau

‣   Aktiv gekühlte Hauptspindel und gekühlter Hauptspindelmotor
‣   Zusätzliche Abdeckungen über Gussbauteilen im Arbeitsraum 
reduzieren Temperatureinfluss durch Kühlschmiermittel

ERGONOMIE
‣   Optimale Arbeitsraum-Zugänglichkeit und -Übersichtlichkeit 
durch breite Frontschiebetüren

‣   Tischfläche zugänglich für Kranbeladung
‣   Bewegliches und höhenverstellbares Bedienpult und 
elektronisches Handrad unterstützen Bediener beim 
Einrichten und Umrüsten

‣   Aufspanntisch in ergonomisch günstiger Höhe: Tisch kann 
zur Beladung sehr nahe an Frontschiebetüren heran 
gefahren werden Abb. 1

‣   Glatte Innenraumflächen mit steiler Trichterform erleichtern 
Späneabfluss und Reinigung

‣   Servicefreundlicher Zugang zu wartungsrelevanten 
Komponenten

BETRIEBSARTEN
Über einen Schlüsselschalter wählen Sie zwischen drei 
Betriebsarten. Das Schlüsselmanagement des Betreibers 
erlaubt jedem Bediener einen Bedienumfang nach
individueller Qualifikation.

1.)  Automatik
Komplette Maschinen-Funktionalität der Bahnsteuerung bei 
geschlossenen Türen

2.)  Einrichten
Frässpindel kann betrieben und gleichzeitig können Achsen 
einzeln verfahren werden; bei betätigter Zustimmtaste auch bei 
geöffneten Türen

3.)  Eingreifen
Frässpindel kann betrieben werden und gleichzeitig sind 
simultane Mehrachsbewegungen (interpolierende Bewegungen) 
möglich; bei betätigter Zustimmtaste auch bei geöffneten Türen. 
So haben Sie u.a. die Möglichkeit in den Programmlauf einzugreifen.



Schneller Werkzeugwechsler – Ausführung mit Riemenspindel

Direkter Zugang zum Arbeitsraum – großer Y-Verfahrweg von 750 mm
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BA 1100   BA 1300   BA 1500 VIELSEITIG UND KUNDENORIENTIERT

SPINDELVARIANTEN

▸ RIEMENSPINDEL 8.000 U/MIN 
 ODER 10.000 U/MIN
In der Standardausführung ist das 
Bearbeitungszentrum mit einer 
robusten riemengetriebenen Spindel 
mit 8.000 U/min ausgestattet.
-  Spindelaufnahme SK 40

▸ IN-LINE-SPINDEL 14.000 U/MIN
Die direkt angetriebene Spindel bietet 
hohes Drehmoment sowie hohe 
Drehzahlen und ist somit optimal für 
große Spanvolumen bei niedriger bis 
mittlerer Zustelltiefe und normalen 
Verfahrgeschwindigkeiten.
-  Spindelaufnahme SK 40 oder HSK 63-A

▸ IN-LINE-SPINDEL 18.000 U/MIN
Die direkt angetriebene Spindel bietet 
hohes Drehmoment sowie hohe Drehzah-
len und ist somit optimal für große 
Spanvolumen bei niedriger Zustelltiefe 
und hohen Verfahrgeschwindigkeiten 
- Empfohlen für 3D- und Finish-Bearbeitung
- Spindelaufnahme HSK 63-A

KOMFORTFUNKTIONEN

▸ WARTUNGSZEITÜBERWACHUNG
Die Maschinensteuerung überwacht 
und meldet fällige Wartungen. Wichtige 
Wartungen werden frühzeitig angezeigt. 
Dies verhindert unerwartete Ausfälle 
und garantiert eine optimale Maschinen-
verfügbarkeit.

▸ AFR AUTOMATIC FEED REDUCTION
Die Steuerung überwacht während des 
Bearbeitungsvorganges ständig die 
Spindelauslastung. Bei Überschreiten 
der vorgegebenen Auslastung passt 
AFR automatisch schrittweise die Vor-
schubgeschwindigkeit an.

AFR bietet folgende Vorteile:
-  Individuelle werkzeugspezi« sche 
 Vorgabe der max. erlaubten 
 Spindelauslastung
-  Werkzeugüberwachung zum Schutz  
 von Spindel- und Maschinenmechanik
-  Verhindert Schäden an Werkzeug,  
 Werkstück und Maschine / Spindel in  
 Folge einer Werkzeugüberlastung und  
 garantiert so optimale Maschinen-
 verfügbarkeit

SPÄNE-MANAGEMENT

▸ SCHARNIERBANDFÖRDERER
Geeignet für lange Stahlspäne, Späne-
knäuel und Wollspäne sowie kurze 
trockene Späne bei mengenmäßig 
großem Spanvolumen

▸ GEREGELTE WANNENSPÜLUNG 
Mit einstellbaren Leistungsstufen zur 
bestmöglichen Reinigung des Innenraums 
– die Pumpe besitzt die höchste Energie-
ef« zienzklasse IE5.

▸ SPÜLPISTOLE ZUR REINIGUNG 
Kühlschmierstoff-Spülpistole zur Reini-
gung der Werkstücke und des Innenraums

▸ SEITLICHE ZUGANGSTÜREN 
 ZUM ARBEITSRAUM
Zusätzliche Service-Türen an beiden 
Maschinenseiten für Reinigung und 
Wartung

ACHSVARIANTEN

▸ CNC-TEILAPPARATE (A- ODER C-ACHSE)  Abb. ↑
- Flexibel nutzbare Teilapparate in verschiedenen Größen 
 und Varianten
- Frei auf dem Maschinentisch positionierbar
- Einfache Montage und Demontage durch Bediener
- Drehbereich: 360°

▸ CNC-TEILAPPARATE (A-/C-ACHSE)  Abb. ↑
Die 3-achsige Maschine wird mit einem als Schwinge mit 
Rundtisch aufgebauten Teilapparat zu einer 5-Achs-Simultan-
Maschine.
- Teilapparat rechts oder links auf dem Tisch positionierbar
- Arbeitsraum frei von Zuleitungen dank seitlicher Schnittstelle  
 am Aufspanntisch
- Kompakte Bauform lässt Raum für weitere Aufspannungen



STEUERUNGEN

HEIDENHAIN TNC7 BASIC

Kompakte Steuerung mit 19“-Bildschirm und 
vorgelagertem Maschinenbedienfeld

Einfache Bedienung über klar strukturierte, 
kontextsensitive Benutzerober� ächen und 
So° keys für häu« g benötigte Funktionen. 
Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 
der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7

High-End-Steuerung mit großem 24“-Bildschirm, 
umfangreicher Tastatureinheit und integriertem 
Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet 
eine gute Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der 
große Bildschirm für den Bediener beim individuellen 
Kon« gurieren der HEIDENHAIN-Ober� äche. 
Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 
der Maschine.

High-End-Steuerung mit großem 24“-Bildschirm, 
umfangreicher Tastatureinheit und integriertem 

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet 
eine gute Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der 
große Bildschirm für den Bediener beim individuellen 

Ober� äche. 
Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 



OPTIONENBA 1100   BA 1300   BA 1500

WERKZEUGWECHSLER Abb. 1
Schneller Doppelarmwechsler mit kurzen Werkzeugwechsel-
zeiten
▸ 38-fach (Standard) 
▸ 60-fach 

INNENKÜHLUNG Abb. 2
▸ Kühlschmiermittel durch Spindel – 25 bar 
▸  Kühlschmiermittel durch Spindel – 40 bar 
- Werkzeugspezi« sche Vorgabe der Druckstufe 
 von 25 oder 40 bar
- Beinhaltet wartungsarme Filtereinheit

ABSAUGUNG Abb. 3
▸ Anschluss an Zentralanlage möglich
▸ Maschineneigenes wartungsarmes Prallfilter-System
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DIREKTE WEGMESSUNG
Für konstant präzise Teilefertigung:  
▸ Absolute Linearwegmesssysteme, sperrluftgeschützt 
 in allen Linearachsen
▸ Drehgeber in den Rundachsen

TASTSYSTEME Abb. 4 
▸ Werkstückvermessung (Infrarotmesstaster)
▸ Werkzeugvermessung/-bruchkontrolle

AUTOMATION ´
▸ Automatische Schiebetüren 
  Öffnen und Schließen der Fronttüren bei Programmende über 
M-Funktion oder durch Tastenbetätigung

▸  Handlingsysteme
 Spannsysteme und Palettenwechsler
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KÜHLMITTELAUFBEREITUNG Abb. 5  
▸ Externe Band® lteranlage mit zusätzlichem Kühlmittelvolumen
 Separation des Schmutzwassers in Schmutzpartikel 
 (Frässtaub/Späne/...) und reines Kühlmittel. Die Anlage  
 bietet eine Vollstrom« lterung und erhöht durch das Aus« ltern  
 von Schmutz und Schwebespänen die Haltbarkeit des 
 Kühlmittels und stellt die Verfügbarkeit der Maschine sicher.
‣   Ölskimmer 

WEITERE KÜHLMEDIEN  
‣    Lu°  außen 
‣   Minimalmengenschmierung 

SERVICEUNTERSTÜTZUNG
‣ Teleservice/KUNZMANN-Remote-Service
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DREHZAHL-DREHMOMENT-LEISTUNGSDIAGRAMMEBA 1100   BA 1300   BA 1500

RIEMENSPINDEL 
8.000 UND 10.000 U/MIN

▸ Leistung 
 12 kW (100% ED)*
   23 kW (25% ED)*

▸ Drehmoment 
 96 Nm (100% ED)*
   182 Nm (25% ED)*

*(bei 1.250 U/min)
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IN-LINE-SPINDEL 
14.000 UND 18.000 U/MIN

▸ Leistung 
 13,5 kW (100% ED)*
 25,5 kW (25% ED)*

▸ Drehmoment 
 64 Nm (100% ED)*
   122 Nm (25% ED)*

*(bei 2.000 U/min)



DREHZAHL-DREHMOMENT-LEISTUNGSDIAGRAMME

CMP CONTROL MEDIA POINT
In der Steuerung sind die wichtigsten Maschinendokumente 
digital hinterlegt und somit schnell verfügbar:

‣   Betriebsanleitung der Maschine
‣   Steuerungshandbücher
‣   Elektro-Schaltplan
‣   Elektro-Stückliste / Mechanik-Stückliste
‣   KUNZMANN Video Tutorials

OCM OPTIMIZED CONTOUR MILLING
OCM vereinfacht das Wirbel- oder Trochoidalfräsen.
Vorteile dieser hochdynamischen Fräsbearbeitung 
mit hohem Spanvolumen gegenüber herkömmlichen 
Frässtrategien sind deutlich reduzierte 
Bearbeitungszeiten und ein geringer 
Werkzeugverschleiß.

KUNZMANN STATEVIEWER PREMIUM

Der KUNZMANN StateViewer ist eine von uns entwickelte 
PC-So° ware zur Digitalisierung und Vernetzung Ihrer Maschinen 
und Betriebseinrichtungen. 

StateViewer-Funktionen:

Cockpit
‣   Anzeige aller aktuellen Informationen, Darstellung IST-Zustand 
Maschine und Prozessdaten

‣   Hilfe-Anforderungen / Messenger-Funktion
‣   (Gruppen-) Individuelle Vergabe von Maschinenberechtigungen

Infothek
‣   Alle wichtigen Informationen zur Maschine per Mausklick

Servicemanager
‣   Alles auf einen Blick: Fehlermeldungen, Wartungszustand, 
Service-Shop, Verschleiß- und Ersatzteile

‣   Erstellung Service« le und Serviceanfrage per Mausklick
‣   Automatisch geführtes Wartungslogbuch für jede Maschine 
mit der Möglichkeit manuelle Eintragungen vorzunehmen

Of  ́ ine-Funktionen
‣   Organisation und Infothek für weitere Maschinen und 
Betriebsmittel

StateViewer
KUNZMANN

DIGITALISIERUNG / KUNZMANN STATEVIEWER



LAYOUTSBA 1100   BA 1300   BA 1500

BA 1100

BA 1100  /  BA 1100 H



LAYOUTS

BA 1300

BA 1300  /  BA 1500



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich 

Hauptantrieb 
* bei 1.500 U/min

* bei 2.000 U/min

Drehzahl

Vorschub

Werkzeugaufnahme 

Werkzeugwechsler

Aufspanntisch 

Betriebsspannung

Steuerungen

Leistungsaufnahme 

Aufstellgewicht
  

längs, X-Achse
quer, Y-Achse
vertikal, Z-Achse

Fräskopf
Leistung bei 100% ED*  
Leistung bei 25% ED* 

In-Line-Spindel
Leistung bei 100% ED** 
Leistung bei 25% ED**

Riemenspindel
Riemenspindel
In-Line-Spindel
In-Line-Spindel  

X- und Y-Achse
Z-Achse

Riemenspindel 
8.000/10.000
In-Line-Spindel 14.000

In-Line-Spindel 18.000

Plätze
Wechselzeit
Span-zu-Span Zeit

BA 1100 (H)
BA 1300 / BA 1500 (H)

Spannung/Frequenz

HEIDENHAIN
HEIDENHAIN

je nach Ausstattung 

BA 1100 (H)
BA 1300 / BA 1500 (H)

1100 / 1300 / 1500 mm 
750 mm
650 / 900 mm

12 kW
23 kW

13,5 Nm
25,5 Nm 

8.000 U/min
10.000 U/min
14.000 U/min
18.000 U/min

30 m/min
45 m/min

SK 40 DIN 69871
SK 40 DIN 69871
HSK 63-A, DIN 69893-1
HSK 63-A, DIN 69893-1

38-/60-fach
5 sek.
10 sek.

1350x 700 mm
1750x 700 mm

400 V / 50 Hz

TNC7 basic 19"
TNC7 24"

ab 35 kVA

ca. 8.900 kg/ 9.000 kg
ca. 9.500 kg
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KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Tullastraße 29-31, D-75196 Remchingen
Telefon: +49 (0) 7232 / 36 74-0
Fax: +49 (0) 7232 / 36 74-74
E-Mail: info@kunzmann-fraesmaschinen.de
www.kunzmann-fraesmaschinen.de

BA 1100   BA 1300   BA 1500

STANDARDAUSRÜSTUNG
‣   Vertikalfrässpindel SK 40 (Riemenspindel)
‣   FEM-optimierte Gusskonstruktion in 
Kreuzschlittenbauweise

‣   Linearrollenführungen
‣   Vollschutzkabine
‣   Pneumatischer Gewichtsausgleich
‣   Automatische Zentralschmierung
‣   Reinigung Werkzeugschnittstelle mittels 
Lu°  durch Spindel

‣   Spindelkühlung
‣   Außenkühlung
‣   AFR Automatic Feed Reduction
‣   Aufspanntisch
‣   Werkzeugwechsler 38-fach
‣   Scharnierbandspäneförderer
‣   Kühlmitteleinrichtung
‣   Spänespülpistole
‣   Schwenk- und höhenverstellbares 
Bedienpult

OPTIONEN
‣   Werkzeugaufnahme HSK 63-A
‣   Werkzeugwechsler 60-fach
‣   In-Line-Spindel
‣   IKZ 25 / 40 bar
‣   Absauganlage
‣   Papierband« lteranlage
‣   Tastsysteme
‣   Linearwegmesssysteme
‣   Teilapparat
‣   KUNZMANN StateViewer PREMIUM

▸ Hersteller von Universal-Werkzeugfräsmaschinen 
 und Vertikal-Bearbeitungszentren
▸ Kompetente Technologieberatung
▸ Kundenspezi« sche Anwendungstechnik
▸ Individuelle Programmierschulungen
▸ Schnelle und unkomplizierte Servicehilfe

Besuchen Sie 
unsere Website

Unser starker Partner




