
BA1500H

Z=900mm

BA1500H ( 1 : 30 )

Aufstellplan: 

Floor plan:

A-A ( 1 : 20 )

BA1500H ( 1 : 30 )
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KUNZMANN

FRÄSMASCHINEN

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Tullastraße 29 - 31

D - 75196  Remchingen - Nöttingen

Tel.: +49 (0) 7232 - 3674 - 0; Fax.:  -74

www.KUNZMANN-Fraesmaschinen.de
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Zeichnung erstellt  mit 

Autodesk® Inventor™ R 2020

LAYOUT

Maßstab: 1:20

with band filter and coolant through spindle 40 bar

Aufstellgewicht *:

Machine installation weight *:

BA1500H = 9500 kg

 

*inkl. Flüssigkeiten, ohne Optionen,

ohne Werkzeuge und ohne Werkstücke

*incl. fluids, without options, without

tools and without workpieces
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Grundmaschine BA1500

Basic machine
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Kühlmittelbehälter mit

Fördererauswurf rechts

Coolant tank with chip

conveyor ejection on the right
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Emulsionsnebel-Absauganlage

(OPTION)

Emulsion suction unit (OPTION)

Automatische Schiebetür (OPTION)

Automatic slide door (OPTION)

Kühlmittelzuführung durch Spindel 25 / 40 bar (OPTION)

Coolant supply through spindle 25 / 40 bar (OPTION)

Tischhöhe

Table height

50 4100

1717,5

665

1800

Lichte Weite bei geöffneten Türen

Useable clearance with open doors
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Ausgabehöhe Späneförderer

Discharge height chip conveyor

Werkzeugwechsler (OPTION - 60-fach)

Tool changer (OPTION - 60-pocket)

R

1

3

7

01040

Späneförderer (Auswurf rechts)

Chip conveyor (Ejection right)
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Minimale Einbringhöhe

Min. transport height
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Hauptschalter

Main switch

Position Maschinenfüße (8x)

Position machine feet

Position

Kühlmittelbehälter (8x)

Position coolant tank feet
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Platzbedarf für die Reinigung

des Kühlmittelbehälters

Space required for service

position of coolant tank

Werkzeugwechsler (OPTION - 60-fach)

Tool changer (OPTION - 60-pocket)

Werkzeugwechsler (STANDARD - 38-fach)

Tool changer (STANDARD - 38-pocket)
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Spänewagen

Chip trolley

Spänewagen (OPTION)

Chip trolley (OPTION)

Mind. benötigter Zugangsbereich für externes

Kühlmittelreservoir mit Papierbandfilter

und Spänewagen unter Fördererauswurf

Min. space required for external coolant reservoir

and chip trolley under funnel

Kippbarer Spännewagen (OPTION)

Tiltable chip trolley (OPTION)
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Abstand Maschinenfront bis Spindelmitte

Distance cabin front to spindle center
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Maschinenanschluss Elektrik und Pneumatik

(von oben oder unten)

Electric and pneumatic machine connection

(from upside or downside)

Kühlmittelreservoir mit Papierbandfilter (OPTION)

Coolant reservoir with band filter (OPTION)


