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Aufstellplan

Floor plan

Radius Bedienpult 

vorne  (OPTION)

Front control panel

radius (OPTION)

Radius Bedienpult 

hinten  (Standard)

Back control panel

radius (Standard)

Schaltschrank Tür

Electric cabinet door

Maschinenanschluss Elektrik

(Unterseite Schaltschrank)

Electric machine connection

(downside electric cabinet)
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Aufstellgewicht mit Kühlmittelbehälter *:

Installation weight with coolant tank*:

WF610M = 1920kg

*inkl. Flüssigkeiten, ohne Optionen, ohne Werkzeuge und ohne Werkstücke

*incl. fluids, without options, without tools and without workpieces
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Position Kühlmittelbehälter

Coolant tank position

Position Maschinenfüße (4x)

Machine feet position (4x)

V.K. Maschine

Machine front edge
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with Splash-guard cabin

Aufstellplan

Floor plan

Radius Winkeltür

der Späne-Spritz-

schutzkabine

Cabin door radius 

Radius Bedienpult 

vorne  (OPTION)

Front control panel

radius (OPTION)

Radius Bedienpult 

hinten  (Standard)

Back control panel
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Electric cabinet door

Maschinenanschluss Elektrik

(Unterseite Schaltschrank)

Electric machine connection

(downside electric cabinet)
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Kühlmittelbehälter

Coolant tank

Darstellung mit offenen Fronttüren

View with open front doors

2
0

6
3

Späne-Spritzschutzkabine:

- mit Sichtscheibe links  (Standard)

- mit Wartungstür links  (OPTION)

Splash-guard cabin

- with window left   (Standard)

- with service door left   (OPTION)

800

1725

1815

(2744)

1
0

4
3

4
2

5

1
8
5

7

1
3

7
0

T
i
s
c
h

h
ö
h

e
 
m

a
x
.

M
a
x
.
 
t
a

b
l
e

 
h

e
i
g

h
t

2
3

1
6

M
a

x
.
 

771

Lichte Weite

Usable clearance
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Aufstellgewicht mit Kühlmittelbehälter *:

Installation weight with coolant tank*:

WF610M = 2090kg

*inkl. Flüssigkeiten, ohne Optionen, ohne Werkzeuge und ohne Werkstücke

*incl. fluids, without options, without tools and without workpieces
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Position Kühlmittelbehälter

Coolant tank position

Position Maschinenfüße (4x)

Machine feet position (4x)

V.K. Maschine

Machine front edge


